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公園施設長寿命化対策支援事業 丸塚公園長寿命化対策工事（設計・施工） 

 

公募型プロポーザル要求水準書 

 

１ 要求水準書の意義 

要求水準書は、丸塚公園長寿命化対策工事に係る公募型プロポーザルの参加事業者に求める提

案の前提条件とする要求水準を示すものである。 

公募型プロポーザル参加者は、要求水準書に明記されている事項に留意し、本件設計及び工事

に関する提案を行うものとする。 

 

２ 工事等の概要 

（１）工事名     

令和５年度（繰越）公園施設長寿命化対策支援事業 

   丸塚公園長寿命化対策工事（設計・施工） 

（２）工事場所 

   駒ヶ根市 丸塚公園 

（３）施設の配置エリア 

丸塚公園内の指定するエリアへ遊戯施設とそれに附随する施設を配置すること。 

（４）工事等の内容 

①実施設計 一式（金入り設計書、設計図面等の成果品の提出含む） 

②長寿命化対策工事（遊戯施設・土工・基礎含む） 一式 

③その他安全対策等付帯工事（案内板・安全柵等） 一式 

④旧遊戯施設撤去 一式 

⑤基盤整備（階段撤去・園路等） 一式 

※次の契約上限金額の範囲内で、公園利用者の利便性向上に寄与する実施可能な提案が

あれば、積極的な追加提案を求める。 

（５）契約上限金額 

 ２０，４９３,０００円以内（消費税額及び地方税額を含む） 

   なお、長寿命化対策工事（設計・施工）にかかる費用は２０，０００,０００円以上と

し、基盤整備（階段撤去・園路等）も含めて上限額２０,４９３,０００円以内とする。 

（６）工期      

契約日から令和６年１２月２０日まで 

 

３ 要求水準 

（１）「健康遊具」として、ストレッチや軽い運動など、健康づくりを目的とした機能を有す

ること。 

（２）構造物の使用期間が長寿命化するように、耐食性の優れたものとすること。 



（３）構造物は、維持管理（交換・修理）がしやすい材質・構造とすること。 

（４）構造物は、炎天下での利用に対して配慮するものとすること。 

（５）遊戯施設は、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（国土交通省）及び「遊

具の安全に関する規準(最新版)」（（社）日本公園施設業協会）を満たすもので、公園

施設団体賠償責任保険の対象となる製品であること。 

（６）必要な使用説明や注意喚起を行うこと。 

（７）構造物の配色・デザインについては、周辺の風景と調和がとれたものとすること。 

（８）河川法を遵守すること。 

（９）国の公園施設長寿命化対策支援事業の交付要件を考慮したものとすること。 

（10）市内企業の活用について配慮すること。 

 

４ 施工条件 

（１）施工時間帯 

原則として、８時３０分から１７時００分まで（土・日・祝日を除く。） 

（ただし、公園管理者が認める場合は、この限りでない。） 

（２）共通仕様 

国土交通省公園緑地工事共通仕様書（令和４年11月）、国土交通省公共建築工事標準

仕様書（令和５年３月24日改定）、長野県土木工事共通仕様書（令和４年10月１日）

等に準じて施工すること。 

（３）建設副産物 

現場から発生する建設副産物については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律（建設リサイクル法）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）

を遵守し、適正に処分すること。 

（４）安全管理 

開園している公園内の工事であり、来園者の安全を第一とすること。 

 

５ 提供資料 

（１）位置図（資料１） 

（２）平面図（資料２） 

（３）既存遊具平面図（資料３） 

（４）従前施設設置状況写真（資料４） 

 


