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測　点 X Y
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MNO.-6 -31301.173 -52914.912
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3級基準点座標一覧表 4級基準点座標一覧表

座標系Ⅷ系 世界測地系（測地成果2011）
-52916.108-31334.108
-52903.707-31464.433
-52905.607-31609.960

IP.2
IP.3

174-33-52 6-11-01 600.000 32.408 0.875 64.754 130.913
180-44-52 145.539

線形要素一覧表

中心線座標一覧表

歩車道境界ブロック 標準型

自由勾配側溝300×400

L=115.0m南割区域

台付ヒューム管
φ300

分水ゲート

B500-H250-T150

組合わせL型側溝
スクリーン

S=1:1000（A3版）

アスファルト舗装 車道部② 歩道部①
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L=4.0mL=39.5mL=4.1m

N=1基
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座標系Ⅷ系 世界測地系（測地成果2011）
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表層工(再生密粒度As 20F t=5cm)

基層工(再生粗粒度As20 t=6cm)

(本線車道部①　舗装構成)

表層工(再生密粒度As 20F t=5cm)

基層工(再生粗粒度As20 t=6cm)

(本線車道部①　舗装構成)

表層工(再生密粒度As 20F t=5cm)

基層工(再生粗粒度As20 t=6cm)

上層路盤工(粒度調整砕石 M-25 t=10cm)

下層路盤工(再生クラッシャーラン RC-40 t=13cm)

(本線車道部②　舗装構成)

表層工(再生密粒度As 20F t=5cm)

基層工(再生粗粒度As20 t=6cm)

上層路盤工(粒度調整砕石 M-25 t=10cm)

下層路盤工(再生クラッシャーラン RC-40 t=13cm)

(本線車道部②　舗装構成)

(取付部　舗装構成)

表層工(再生密粒度As 20F t=4cm)

上層路盤工(粒度調整砕石 M-40 t=15cm)

下層路盤工(再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm)

表層工(再生開粒度As 13 t=3cm)

路盤工(再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm)

凍上抑制層(再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm)

(歩道部①　舗装構成)

表層工(再生開粒度As 13 t=3cm)

路盤工(再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm)

凍上抑制層(再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm)

(歩道部①　舗装構成)

※凍上抑制層1㎝を含む

※凍上抑制層1㎝を含む

表層工(再生開粒度As 13 t=3cm)
(歩道部②　舗装構成)

表層工(再生開粒度As 13 t=3cm)

路盤工(再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm)

凍上抑制層(再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm)

(歩道部①　舗装構成)
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17.6
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21.0
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DL=725.00
AS AS
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BOX1700×600

(2.00)%2.00%

3.00 2.75 3.00 (0.50) (2.00)

13.75

0.502.00

1.00%

交差点部

FH=726.11
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交通N5

設　計　諸　元　表

構造規格
交 通 量

観測R元

幅員構成 計画R21 台/24h

設計速度 工　種 道路改築工事

最小半径 m 現 縦断勾配

横断勾配 幅　員

況 路　面 アスファルト舗装

舗装厚決定根拠 舗装設計施工指針

580台/24h (2)交通量区分

(3)各測点のCBR値

(4)設計CBR値 (5)凍結深

(6)将来舗装計画 施工年度

(7)舗装厚　

(1)大型車交通量１日１方向交通量

設計

CBR値より

凍結深より

表　層　工

凍上抑制層

合　計

TA目標値 信頼性90%

× 0.7 =

5 × 1.00 = 5.00cm

cm

区間１

H23 NO.1

上層路盤工

下層路盤工

× 0.35 =

× 0.25 =

6 × 1.00 = 6.00cm

10 3.50cm

設計

CBR値より

区間２

表　層　工

上層路盤工

下層路盤工

基　層　工

凍上抑制層

合　計

計 cm 計

基　層　工

cm置　換　層

凍結深より

置　換　層

台/24h

市道 新春日街道線(南割区域、福岡区域)

(平地部)

2.0%～5.0％

0.4

第 3 種　第 3 級 11,578

10,490

50km/h

300

2.00+(0.50+3.00×2+0.75)=9.25

6.0（7.25）m

0.50%～5.10%

0.05%～4.76%

12.0% 48.0cm

17.0

48.0 34cm

12 3.00cm

33 17.50cm

cm

0

1

34

（地質調査報告書）

用
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単位 摘　要

自由勾配側溝 縦断用 300×300  材料表

名　　称

10ｍ当り

規　   格 数量

300×300　縦断用側　　　　溝

インバートコンクリート

個

ｍ3

5

18-8-25BB 0.15

ｍ3 0.29

基礎材 RC-40　t=100 ｍ2 6.7

基面整正
(m2)
式

(6.7)
1

基礎コンクリート 18-8-25BB

型　枠　
(1.0)

1
(m2)
式

自由勾配側溝

縦断用300×300～400

台付ヒュ－ム管
φ300

基礎材 (RC-40)

単位 摘　要

台付ヒューム管 φ300  材料表

名　　称

10ｍ当り

規　   格 数量

φ300台付ヒューム管 本 5

基礎材

基面整正

RC-40　t=100 ｍ2

(m2)
式

(4.4)
1

4.4

組み合わせL型側溝
B500-H250-T150 S=1:20（A3版）

S=1:10（A1版）

2525 150500

880

6%

基礎材 (RC-40)

(18-8-25BB)
コンクリート

10
0

47
0

(C種)
歩車道境界ブロック

単位 摘　要

組み合わせL型側溝 B500-H250-T150  材料表

名　　称

10ｍ当り

規　   格 数量

C種歩車道境界ブロック 個 16.5

基礎材

基面整正

RC-40　t=100 ｍ2

(m2)
式

(9.3)
1

9.3

調整モルタル

コンクリート

1:3

18-8-25BB

ｍ3

ｍ3

0.02

1.00

(1:3)
調整モルタル

5
0

1
0
0
5
0

c

H

h

B

B'

520

A
'

B'

B1

A
1

プレキャスト集水桝
300型 S=1:20（A3版）

S=1:10（A1版）

(RC-40)基礎材

基礎コンクリート
(18-8-25BB)

単位 摘　要

プレキャスト集水桝300型  材料表

名　　称

10基当り

規　   格 数量

300型プレキャスト集水桝

インバートコンクリート

基

ｍ3

10

18-8-25BB 0.05

ｍ3 0.14

基礎材 RC-40　t=100 ｍ2 2.7

基面整正
(m2)
式

(2.7)
1

基礎コンクリート 18-8-25BB

型　枠　
(1.0)
1

(m2)
式

インバートコンクリート
(18-8-25BB)

単位 摘　要

自由勾配側溝 縦断用 300×400  材料表

名　　称

10ｍ当り

規　   格 数量

300×400　縦断用側　　　　溝

インバートコンクリート

個

ｍ3

5

18-8-25BB 0.15

ｍ3 0.29

基礎材 RC-40　t=100 ｍ2 6.7

基面整正
(m2)
式

(6.7)
1

基礎コンクリート 18-8-25BB

型　枠　
(1.0)

1
(m2)
式

○

○

型　枠　
式

(m2) (2.7)
1

単位 摘　要

プレキャストボックスカルバート PB-B800-H800  材料表

名　　称

10ｍ当り

規　   格 数量

PB-B800-H800プレキャストボックスカルバート

敷モルタル

基礎コンクリート 18-8-25BB

本

ｍ3

(m2)
式

5

(2.0)
1

1:3 0.21

ｍ3 1.14

型　枠　

基礎材 RC-40　t=150 ｍ2 12.4

基面整正
(m2)
式

(12.4)
1

PB-B800-H800

プレキャストボックスカルバート

(RC-40)基礎材

(1:3)

(18-8-25BB)

1
2
0

8
0
0

1
2
0

1
0
4
0

2
7
0

PB-B1300-H700

プレキャストボックスカルバート

(RC-40)基礎材

(1:3)

(18-8-25BB)

単位 摘　要

プレキャストボックスカルバート PB-B1300-H700  材料表

名　　称

10ｍ当り

規　   格 数量

PB-B1300-H700プレキャストボックスカルバート

敷モルタル

基礎コンクリート 18-8-25BB

本

ｍ3

(m2)
式

5

(3.0)
1

1:3 0.32

ｍ3 2.52

型　枠　

基礎材 RC-40　t=200 ｍ2 17.8

基面整正
(m2)
式

(17.8)
1

S=1:40（A3版）
S=1:20（A1版）

S=1:40（A3版）
S=1:20（A1版）

S=1:20（A3版）
S=1:10（A1版）

S=1:20（A3版）
S=1:10（A1版）

敷モルタル

基礎コンクリート

敷モルタル

基礎コンクリート

1140

1240

通学路緊急対策事業　歩道整備工事
令和６年度（繰越）交通安全対策補助

駒ヶ根市 南割
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寸法　(mm)

A

300

A'

420

A1

210

H

 490

 590

 690

 890

1090
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単位 摘　要

1号集水桝  材料表

名　　称

1基当り

規　   格 数量

基礎材 RC-40　t=200 ｍ2 2.6

基面整正
(m2)
式

(2.6)
1

1.42ｍ3コンクリート 18-8-40BB

型　枠　 (m2)
式

(12.4)
1

グレーチング蓋
1500×800 歩道用
細目 2分割 110°開閉式 1枚

足掛金具 個

足掛金具

2

50
0

@3
0
0

@3
00

足掛金具

単位 摘　要

2号集水桝  材料表

名　　称

1基当り

規　   格 数量

基礎材 RC-40　t=200 ｍ2 1.4

基面整正
(m2)
式

(1.4)
1

1.19ｍ3コンクリート 18-8-40BB

型　枠　 (m2)
式

(11.2)
1

グレーチング蓋
700×700 歩道用
細目 1枚

足掛金具 個 3

(L-70×70×6)

アングル

(L-70×70×6)

アングル

丸鋼
(φ22)

鉄板
(t=9)

鉄板
t=9

7
11

(参考図)

a a

b

b

（b-b断面図）
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令和６年度（繰越）交通安全対策補助
通学路緊急対策事業　歩道整備工事

駒ヶ根市 南割

BOX1300×700

BOX800×800

800

1
00

0

(歩道用 2分割 110°開閉式)

BOX1300×700

BOX800×800

既
設

HP
φ
4
00

足掛金具

分水ゲート

分水ゲート

（平面図）

（a-a断面図）

既設HPφ400

グレーチング蓋

（ 南 割 区 域 ）

(SUS304)
(TM25)

(MCナイロン)
(TM25)

(ナイロン)
(SUS304)

(SUS・H-PVC)
(MCナイロン)

(SUS304)
(L65x65x6.0)

(SUS304)
(PL-2)

(H-PVC)
(PL-12)

(ナイロン)
(SUS304)

200200

1200

15
0

11
50

2
00

120050 50

1300

※桝天端は、道路勾配、水路勾配に整合させる。
※泥溜は、既設の施設と同等の機能とするため、分岐ゲートが設置できる最低限の深さを確保している。
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単位 摘　要

歩車道境界ブロック　標準型  材料表

名　　称

10ｍ当り

規　   格 数量

B種歩車道境界ブロック 個 16.5

基礎材

基面整正
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1

4.2
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単位 摘　要

歩車道境界ブロック　エプロン型  材料表

名　　称

10ｍ当り

規　   格 数量

B種歩車道境界ブロック 個 16.5
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基面整正
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式
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S=1:40（A3版）
S=1:20（A1版）
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小型重力式擁壁(1),(2)
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単位 摘　要

小型重力式擁壁(1)  材料表

名　　称

1式当り

規　   格 数量

基礎材 RC-40　t=150 ｍ2 2.4

基面整正
(m2)
式

(2.4)
1

1.35ｍ3コンクリート 18-8-40BB

型　枠　 (m2)
式

(6.4)
1

小型重力式擁壁(3)
S=1:40（A3版）
S=1:20（A1版）
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50 50
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370～450

基礎材 (RC-40)

30
0
～
5
00

150

1:0.4

323～
540
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コンクリート

単位 摘　要

小型重力式擁壁(3)  材料表

名　　称

1式当り

規　   格 数量

基礎材 RC-40　t=150 ｍ2 8.0

基面整正
(m2)
式

(8.0)
1

2.30ｍ3コンクリート 18-8-40BB

型　枠　 (m2)
式

(18.4)
1

伸縮目地 (m2)
式

(0.1)
1瀝青質板 t=10mm

(別途工事)
目隠しフェンス

単位 摘　要

小型重力式擁壁(2)  材料表

名　　称

1式当り

規　   格 数量

基礎材 RC-40　t=150 ｍ2 9.8

基面整正
(m2)
式

(9.8)
1

5.53ｍ3コンクリート 18-8-40BB

型　枠　 (m2)
式

(26.1)
1

通学路緊急対策事業　歩道整備工事
令和６年度（繰越）交通安全対策補助

駒ヶ根市 南割
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フェンス　L1500  材料表

名　　称

10箇所当り

規　   格 数量

L1500フェンス

コンクリート

本

ｍ3

10

18-8-40BB 0.72

基礎材 RC-40　t=100 ｍ2 3.2

基面整正
(m2)
式

(3.2)
1

型　枠　
(m2)
式

(9.6)
1

平均高=1.00m
(SGW17)

平均高=0.50m
(SGW2)

(φ76.3×t3.2)

(φ42.7×t2.3)
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番号 縮尺 1:200

市道 新春日街道線

展開図

㈱緑地計画
竹村弘光
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竹村弘光㈱緑地計画

（南割区域）
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W1 = 車道部①舗装幅

W2 = 車道部②舗装幅

W3 = 歩道部①舗装幅

W4 = 歩道部②舗装幅

W5 = 取付部舗装幅
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L=20.000 本線シフト長
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通学路緊急対策事業　歩道整備工事
令和６年度（繰越）交通安全対策補助
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